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3

-VIS 

3

4

''

FACETTE DE

  BOIS

4X16X1X

2X

-PULL THE EXTENSION SIDE OF THE TABLE

 FRAME.

-TIRER LE COTE EXTENSIBLE DE LA STRUCTURE

 DE LA TABLE.

1X

16X

ALLEN KEY CAP SCREW WOOD CAP

1X



 
T

A
B

L
E

 
B

I
X

I
 
A

S
S

E
M

B
L

Y
 
/

 
A

S
S

E
M

B
L

A
G

E
 
D

E
 
L

A
 
T

A
B

L
E

 
B

I
X

I

4

5

-CAREFULLY PUT THE GLASS ON TOP OF THE TABLE FRAME

-DEPOSER DOUCEMENT LA VITRE SUR LE DESSUS DE LA STRUCTURE DE LA TABLE

-REMOVE THE PLASTIC FILM OF THE DOUBLE FACE TAPE ON THE BACK OF THE WOOD CAP.

 PLACE THE WOOD CAP TO HIDE THE VISIBLE SCREWS IN THE TABLE LEGS AND APPLY PRESSURE

 ON IT TO STICK IT ON PLACE.

 *REPEAT STEP 2 TO 4 FOR THE OTHER SIDE OF THE TABLE

.

-RETIRER LA PELLICULE DE PLASTIQUE SUR LE RUBAN DOUBLE FACE SE SITUANT A L'ARRIERE DE LA

 FACETTE DE BOIS.

 PLACER LA FACETTE DE BOIS DE MANIERE A CACHER LES VIS DES PATTES DE TABLE ET APPLIQUER

 UNE PRESSION AFIN DE LE COLLER EN PLACE.

 *REFAIRE LES ETAPES 2 A 4 POUR L'AUTRE COTE DE LA TABLE.
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3
5

6 7 8

-13mm WRENCH -FLAT HEAD

 SCREWDRIVER

-CLE 13mm -TOURNEVIS A TETE

 PLATE

-UNSCREW UNTILL THE PLATE CAN

 MOVE

-DEVISSER JUSQU'A CE QUE LA PLAQUE

 PUISSE BOUGER

-SCREW UNTILL THE PLATE CAN'T

 MOVE

-VISSER JUSQU'A CE QUE LA PLAQUE

 NE PUISSE PLUS BOUGER

-UNSCREW UNTILL

 THE ROD CAN MOVE

-DEVISSER JUSQU'A

 CE QUE LA TIGE

 PUISSE BOUGER

-SCREW UNTILL THE

 ROD CAN'T MOVE

-VISSER JUSQU'A CE

 QUE LA TIGE NE

 PUISSE PLUS

 BOUGER

-MOVE THE PLATE UP AND DOWN TO

 OBTAIN THE DESIRE POSITION

-BOUGER LA PLAQUE VERS LE HAUT OU

 VERS LE BAS POUR OBTENIR LA

 POSITION DESIREE

4


